
ProOfenreinigung 
Bewiihrte Reinigungsmetho 

Beachten Sie die Reinigungshinweise des Herstellers! 
NICHT fur Aluminium und nicht-alkalibestandige oder lackierte Flachen verwenden. NICHTfOr selbstreinigende Cerate benutzen. 

50-70°c

□ 
Sorgen Sie fur gute BelOftung. Erhitzen Sie den Ofen auf 50-70°C. 
Schalten Sie ihn vor der Reinigung aus. 

W ischen Sie den Boden des Ofens mit einem feuchten Papiertuch ab, um losen 
Schmutz zu entfernen. 

Entfernen Sie den gelosten Schmutz mit einem feuchten Reinigungstuch. 
Benutzen Sie einen nicht scheuernden Schwamm oder eine SpOlbOrste, wenn 
notig. Zweimal mit klarem Wasser nachspOlen und trocknen lassen. 
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Entnehmen Sie alle Bleche und Roste. Bei starker Verschmutzung mit Cif Professional 
Power Fettloser einsprOhen und einwirken lassen. Anschlieflend wie gewohnt von 
Hand spOlen. Mit klarem Wasser abspOlen und an der Luft trocknen lassen. 

I 'UV -� 20-30 Min. 

Tragen Sie Schutzhandschuhe und Schutzbrille! SprOhen Sie den Ofen mit 
Cif Professional Ofen & Grill ein. Nicht in die LOftung sprOhen. Schlieflen Sie 
die OfentOr und lassen Sie das Produkt 20-30 Minuten einwirken. 
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Schieben Sie die sauberen Bleche und Roste wieder in den Ofen . 

10 Min. 

Lassen Sie den Ofen vor der nachsten Nutzung 70 Minuten vorheizen. 
Hinweis: Wenn der Ofen lange nicht gereinigt wurde, konnen mehrere 
Anwendungen notig sein, um die hartnackigen Belage restlos zu entfernen. 
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SICHERHEIT 

Wenn der Ofen bei der Reinigung noch 
etwas warm ist, lost sich eingebrannter 
Schmutz leichter und Sie miissen weniger 
schrubben. So wird auch das Material 
geschont. Wahrend der Einwirkzeit muss 
das Produktfeucht bleiben, deshalb immer 
die Ofentiir schliej3en. 
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